


























Bauvorhaben:  Trittau-Süd, B-Plan Nr. 57

Bezeichnung:   Sondierprofile / DPL-Diagramm

Auftraggeber:   Langness GmbH & Co. KG

gezeichnet:  Ronja Nickel

Datum:  03.05.+04.05.2017

Aktenzeichen:  155/17
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DPL 1
-0,60 m HFP

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOK

Maßstab: 1 : 100

Mutterboden, sandig, humos, schluffig,
dunkelbraun, kalkfrei0,40

 Feinsand; mittelsandig, braun, kalkfrei2,00

 Mittelsand; feinsandig, hellgrau, kalkfrei5,00

2,80

2,80

BS 1

-0,60 m HFP

Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,20

 Mittelsand; feinsandig, schwach kiesig, schwach grobsandig,
braun, kalkfrei1,50

Geschiebelehm, Schluff; sandig, kiesig, tonig, braungrau,
kalkfrei2,50

 Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig,
hellbraun, kalkfrei5,00

3,00

3,00

BS 2

-0,78 m HFP

Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun,
kalkfrei0,30

 Mittelsand; feinsandig, braun, kalkfrei1,50

 Feinsand; mittelsandig, hellgrau, kalkfrei3,00

 Mittelsand; feinsandig, braun, kalkfrei4,30
Geschiebemergel, Schluff; sandig, kiesig, tonig, m.
Sandlagen, hellgrau, kalkhaltig5,00

2,00

2,00

BS 3

-3,85 m HFP

Mutterboden, sandig, humos, schluffig,
dunkelbraun, kalkfrei0,40

 Feinsand; mittelsandig, braun, kalkfrei1,50

 Feinsand; mittelsandig, ab 3.00 m leicht
zu bohren, hellgrau, kalkfrei5,00

2,80

2,80

BS 4

-2,69 m HFP

Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,30

 Feinsand; mittelsandig, braun, kalkfrei1,50

 Mittelsand; feinsandig, ab 4.00 m hellgrau, hellbraun,
kalkfrei5,00

3,60

3,60

BS 5

-0,29 m HFP



Bauvorhaben:  Trittau-Süd, B-Plan Nr. 57

Bezeichnung:   Sondierprofile / DPL-Diagramme

Auftraggeber:   Langness GmbH & Co. KG

gezeichnet:  Ronja Nickel

Datum:  03.05.+04.05.2017

Aktenzeichen:  155/17
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DPL 8
1,24 m HFP

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOK

Maßstab: 1 : 100

Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,20

 Feinsand; mittelsandig, braun, kalkfrei1,30

 Mittelsand; feinsandig, schwach kiesig, schwach grobsandig, hellbraun,
kalkfrei4,00

 Mittelsand; feinsandig, braun, kalkfrei5,00

3,60

3,60

BS 6

-0,47 m HFP
Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,40

 Feinsand; mittelsandig, braun, kalkfrei2,00

 Mittelsand; feinsandig, ab 3.50 m leicht zu bohren, ab 4.50 m braun,
hellbraun, kalkfrei5,00

BS 7

0,37 m HFP

Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,30

 Mittelsand; feinsandig, braun, kalkfrei1,50

 Mittelsand; feinsandig, schwach kiesig, schwach grobsandig,
hellbraun, kalkfrei2,50

 Feinsand; mittelsandig, ab 3.00 m leicht zu bohren, hellbraun,
kalkfrei5,00

BS 8

1,24 m HFP
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DPL 9
-1,38 m HFP

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOKMutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,30

 Feinsand; mittelsandig, ab 2.00 m mäßig schwer zu bohren,
braun, kalkfrei4,00

 Feinsand; mittelsandig, schwach kiesig, schwach grobsandig,
braun, kalkfrei5,00

3,80

3,80

BS 9

-1,38 m HFP
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Anlage 2.3
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DPL 12
0,09 m HFP

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOK

Maßstab: 1 : 100

Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,50

 Feinsand; mittelsandig, ab 2.00 m mäßig schwer zu bohren, ab 3.00 m
leicht zu bohren, braun, kalkfrei5,00

1,30

1,30

BS 10

-4,10 m HFP

Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,30

 Mittelsand; feinsandig, braun, kalkfrei1,20

 Feinsand; mittelsandig, hellbraun, kalkfrei4,00

Geschiebelehm, Schluff; stark sandig, kiesig, tonig, graubraun, kalkfrei5,00

3,40

3,40

BS 11

-2,03 m HFP

Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun, kalkfrei0,30

 Feinsand; mittelsandig, braun, kalkfrei1,50

 Mittelsand; feinsandig, m. Schlufflagen, braun, kalkfrei2,00

 Mittelsand; feinsandig, hellbraun, kalkfrei4,00

Geschiebelehm, Schluff; sandig, kiesig, tonig, braungrau, kalkfrei5,00

3,90

3,90

BS 12

0,09 m HFP

Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun,
kalkfrei0,40

 Feinsand; mittelsandig, braun, kalkfrei1,50

 Mittelsand; feinsandig, ab 3.00 m leicht zu bohren,
hellbraun, kalkfrei5,00

4,00

4,00

BS 13

0,26 m HFP Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun,
kalkfrei0,30

 Feinsand; mittelsandig, braun, kalkfrei2,00
 Feinsand; mittelsandig, m. Schlufflagen, braun,
kalkfrei2,50

 Feinsand; mittelsandig, hellbraun, kalkfrei5,00
4,80

4,80

BS 14

0,53 m HFP

Mutterboden, sandig, humos, schluffig, dunkelbraun,
kalkfrei0,30

 Mittelsand; feinsandig, braun, kalkfrei1,30

 Feinsand; mittelsandig, ab 3.00 m leicht zu bohren,
hellbraun, kalkfrei5,00

BS 15

1,55 m HFP
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 6.8 · 10
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 - / - /92.0/8.0
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BS 6/3
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 - / - /95.7/4.3
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Fa. Peter Neumann

Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

Marienthaler Str.6

24340 Eckernförde

Prüfungsnummer:   155/17

Probe entnommen am:  05/17

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  Siebanalyse

Körnungslinie
Trittau-Süd, B-Plan Nr. 57

(Hamburger Straße)Bearbeiter:  Me Datum:  11.05.17



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Bezeichnung:

Bodenart:

Tiefe:

U/Cc

Entnahmestelle:

k nach Hazen

T/U/S/G [%]:

fS, m
_
s, g', gs'

1,0 m

3.7/0.9

BS 11/2

 7.6 · 10
-5

 - / - /93.5/6.5
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24340 Eckernförde

Prüfungsnummer:   155/17

Probe entnommen am:  05/17

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  Siebanalyse

Körnungslinie
Trittau-Süd, B-Plan Nr. 57

(Hamburger Straße)Bearbeiter:  Me Datum:  11.05.17



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Bezeichnung:

Bodenart:

Tiefe:

U/Cc

Entnahmestelle:

k nach Hazen

T/U/S/G [%]:
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2,5 m

3.2/0.9

BS 14/4

 2.8 · 10
-4

 - / - /86.0/14.0
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24340 Eckernförde

Prüfungsnummer:   155/17

Probe entnommen am:  05/17

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  Siebanalyse

Körnungslinie
Trittau-Süd, B-Plan Nr. 57

(Hamburger Straße)Bearbeiter:  Me Datum:  11.05.17



*  phi wegen 5° Bedingung abgemindert

σE,k = σ0f,k / (γR,v · γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 · 1.43) = σ0f,k / 1.99  (für Setzungen)

Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

10.00 0.30 289.0 86.7 202.8 0.98 31.4 * 0.00 19.00 15.20 6.80 1.30 20.8

10.00 0.40 297.3 118.9 208.6 1.27 29.9 * 1.87 19.10 15.20 6.80 1.43 16.4

10.00 0.50 328.9 164.4 230.8 1.67 30.0 * 2.55 19.22 15.20 6.80 1.59 13.8

a

[m]

b

[m]

σR,d

[kN/m²]

Rn,d

[kN/m]

σE,k

[kN/m²]

s

[cm]

cal ϕ

[°]

cal c

[kN/m²]

γ 2

[kN/m³]

σ Ü

[kN/m²]

t g
[m]

UK LS

[m]

ks

[MN/m³]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

240.0

260.0

280.0

300.0

320.0

340.0

360.0

0.5 cm 

1.0 cm 
1.5 cm 

Fundamentbreite b [m]

B
e

m
e

ss
u

n
g

sw
e

rt
 d

e
s 

S
o

h
lw

id
e

rs
ta

n
d

s 
=

 σ
R

,d
 [

kN
/m

²]

Spannungsverlauf (b = 0.30 und 0.50 m)
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Berechnungsgrundlagen:
155/17 Trittau-Süd, B-Plan 57
Norm:  EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 10.00 m)
γR,v = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50

Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
γ(G,Q) = 0.500 · γQ + (1 - 0.500) · γG

γ(G,Q) = 1.425
Gründungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 2.50 m
Grenztiefe mit festem Wert von 6.00 m u. GS

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.30 und 0.50 m)

0.00

1.30

2.30

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

GS = 0.80

 GW = 2.50

max dphi = 5.0 °

γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand/Kiessand, md
20.0 10.0 25.0 5.0 5.0 0.00 Lg,weich
19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand,md

Boden γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand/Kiessand, md
20.0 10.0 25.0 5.0 5.0 0.00 Lg,weich
19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand,md

ANLAGE 4.1



*  phi wegen 5° Bedingung abgemindert

σE,k = σ0f,k / (γR,v · γ(G,Q)) = σ0f,k / (1.40 · 1.43) = σ0f,k / 1.99  (für Setzungen)

Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

1.20 0.80 342.4 328.7 240.3 1.40 27.6 * 3.34 19.43 15.20 6.80 1.97 17.2

1.50 1.00 337.3 505.9 236.7 1.69 27.0 * 3.64 19.52 15.20 6.80 2.23 14.0

1.80 1.20 458.3 989.9 321.6 2.66 30.0 * 2.11 19.25 15.20 6.80 2.70 12.1

2.10 1.40 465.7 1369.0 326.8 3.04 30.0 * 1.77 18.59 15.20 6.80 3.02 10.7

2.40 1.60 472.9 1815.9 331.8 3.40 29.9 * 1.54 17.97 15.20 6.80 3.33 9.8
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Spannungsverlauf (b = 0.80 und 1.60 m)
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Berechnungsgrundlagen:
155/17 Trittau-Süd, B-Plan 57
Norm:  EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.50)
γR,v = 1.40
γG = 1.35
γQ = 1.50

Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
γ(G,Q) = 0.500 · γQ + (1 - 0.500) · γG

γ(G,Q) = 1.425
Gründungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 2.50 m
Grenztiefe mit festem Wert von 6.00 m u. GS

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.80 und 1.60 m)

0.00

1.30

2.30

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

GS = 0.80

 GW = 2.50

max dphi = 5.0 °

γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand/Kiessand, md
20.0 10.0 25.0 5.0 5.0 0.00 Lg,weich
19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand,md

Boden γ γ ' ϕ c Es ν

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand/Kiessand, md
20.0 10.0 25.0 5.0 5.0 0.00 Lg,weich
19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand,md

ANLAGE 4.2


